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БЫТОВЫе И ПОлУПрОМЫшленнЫе  
сИсТеМЫ КОнДИцИОнИрОВанИя
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МОДельнЫЙ ряД

рУфТОПЫ

17,3 – 112,5 кВт• 

20,2 – 120,7 кВт• 

КанальнЫе  
ВЫсОКОнаПОрнЫе

21,9 – 220,0 кВт• 

24,9 – 188,0 кВт• 

КанальнЫе

2,8 – 16,4 кВт• 

2,8 – 16,4 кВт• 

МУльТИ-сПлИТ сИсТеМЫ

5,6 – 10,5 кВт• 

5,6 – 10,5 кВт• 

насТеннЫе

2,2 – 8,8 кВт• 

2,3 – 8,8 кВт• 

КассеТнЫе

2,8 – 14,2 кВт• 

2,8 – 14,7 кВт• 

УнИВерсальнЫе  
И ПОДПОТОлОчнЫе

5,7 – 16,4 кВт• 

5,8 – 16,4 кВт• 
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Беспроводной пульт дистанционного 
управления AC5300
Может применяться для дистанционного 
беспроводного управления в случае 
использования пульта SLM для управления 
кондиционером.

Проводной пульт SLM
Может применяться с кондиционерами 
моделей MCK, MCM, MWM, заменяя 
стандартный беспроводной пульт 
управления. При его использовании 
с указанными моделями возможно 
отсутствие управления отдельными 
режимами работы кондиционера.

сетевой пульт дистанционного 
управления NetWare III

режим работы AUTO
 При установке этой функции кондиционер 

автоматически выбирает режим нагрева или 
охлаждения исходя из заданной пользователем и 
фактической температур воздуха в помещении.

автоматический перезапуск
 Эта функция обеспечивает автоматический 

перезапуск кондиционера при подаче 
электропитания после временного сбоя. Управление 
работой осуществляется исходя из параметров, 
установленных до отключения. По желанию 
пользователя эта функция может быть отключена.

функция самодиагностики
 Усовершенствованная система самодиагностики 

позволяет легко определить сбой в работе 
кондиционера при помощи мигающих световых 
индикаторов.

функция горячего запуска
 Данная функция предусматривает возможность 

запуска вентилятора внутреннего блока на полную 
мощность только при достаточном прогреве 
теплообменника, что позволяет предотвратить 
подачу холодного воздушного потока в помещение 
на начальном этапе режима нагрева. В зависимости 
от модели кондиционера с помощью специального 
переключателя на плате управления можно задать 
несколько алгоритмов управления функцией 
горячего запуска.

хладагенты
Оборудование поставляется в двух исполнениях 
– для работы на фреонах R410а и R22.

 ПрИМечанИя
 Тестирование оборудования производилось в 

соответствии со стандартом ARI210/24094.
 Величины тепло и холодопроизводительности 

указаны для следующих условий:
• номинальная холодопроизводительность 
 Температура воздуха в помещении:  

27 °С DB 1/ 19 °С WB 2.  
Температура наружного воздуха: 35 °С DB.

• номинальная теплопроизводительность 
 Температура воздуха в помещении: 20 °С DB.  

Температура наружного воздуха:  
7 °С DB / 6,1 °C WB.

 РАБОЧИй ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
• режим охлаждения 
 Температура воздуха в помещении: от 19,4 °С DB / 

13,9 °С WB  до 26,7 °С DB / 19,4 °С WB.  
Температура наружного воздуха: от 19,4 до 46,1 °С DB.

• режим нагрева 
 Температура воздуха в помещении: от 21,0 до 26,7 °С DB. 

Температура наружного воздуха:  
от -8,3 °С DB / -9,4 °C WB до  23,9 °С DB / 18,3 °C WB.

ОБщИе режИМЫ И фУнКцИИ

ПУльТЫ ДИсТанцИОннОгО 
УПраВленИя

Беспроводной пульт 
дистанционного управления G11

Беспроводной пульт 
дистанционного управления G7

Беспроводной пульт 
дистанционного управления G4

Проводной пульт дистанционного 
управления LCD

Беспроводной пульт 
дистанционного управления G17

1 DB – по сухому термометру
2 WB (по мокрому термометру)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления
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Инверторные кондиционеры.  
серия К – для дома и офиса
M5WMY 10/15KR    

M5WMY 10/15KR M5LCY 10/15ER

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ
Комфорт

 режим полной тишины
 Уровень шума нашего блока – 22 дБ(А) – близок к 

порогу слышимости человеческого уха. 
Наличие 5 скоростей – от автоматического выбора 
до малошумного режима – позволяет задать наи-
лучший для Вас вариант работы кондиционера.

 режим комфортной раздачи воздуха
 Режим «Комфорт» обеспечивает охлаждение и 

нагрев воздуха незаметно для людей, находящихся 
в помещении. 

В режиме охлаждения жалюзи направляют поток 
воздуха к потолку, а в режиме нагрева – к полу.

 

Три режима управления 
температурой

 Точность поддержания температуры ±0,5 °С – нео-
щутимо для человека. 
стандартный режим 
Гарантирует:
  быстрое охлаждение/обогрев помещения после • 
включения блока.  
Инверторный кондиционер работает на максималь-
ной мощности при включении;

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ
МОДелИ (R410A)

Внутренний блок M5WMY 10KR M5WMY 15KR

Наружный блок M5LCY 10ER M5LCY 15ER

Производительность (мин./макс.)
Охлаждение 1

кВт
2,5 (1,3 – 3,0) 3,3 (1,3 – 3,8)

Нагрев 2 2,8 (1,3 – 4,0) 3,5 (1,3 – 4,8)

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
0,73 0,98

Нагрев 0,69 0,93

Номинальный EER/COP
Охлаждение 3,42 3,37

Нагрев 4,06 3,76

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50

В
ну

тр
ен

ни
й

 б
ло

к

Управление Беспроводной пульт ДУ

Производительность вентилятора м3/ч 552 557

Уровень звукового давления (выс./сред./низк. 
скорость вентилятора/бесшумный режим) 3

Охлаждение
дБ(А)

40/33/26/22 41/34/27/23

Нагрев 40/34/28/25 41/35/29/26

Габариты мм 283 х 770 х 200

Вес кг 7

Фильтрация воздуха Фотокаталитический титан-апатитовый фильтр очистки воздуха

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к Уровень звукового давления

Охлаждение
дБ(А)

46 48

Нагрев 47 48

Габариты мм 550 х 658 х 275

Вес кг 28 30

Диаметр трубок
жидк.

мм
6,35

газ 9,52

Длина трассы
Макс. высота

м
12

Макс. длина 15

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С по сух.терм. 10 ~ 46

Нагрев °С по влаж.терм. -15 ~ 20

примечания:
1 Холодопроизводительность приводится для следующих условий: температура в помещении 27 °c по сух. терм., 19 °c по влаж. терм.;  
температура наружного воздуха 35 °c по сух. терм.; длина трассы 5 м.
2 теплопроизводительность приводится для следующих условий: температура в помещении 20 ° c по сух. терм.;  
температура наружного воздуха 7 °c по сух. терм., 6 °c по влаж. терм.; длина трассы 5 м. 
3 Уровень звукового давления приводится для температурных условий 1 и 2 (см. выше) для безэхового помещения.  

что нового?
Дизайн

фактура панели
японские технологии

хит  

продаж  

2010



Б
ы

то
вы

е  
и

 п
о

лу
п

р
о

м
ы

ш
ле

н
н

ы
е  

си
ст

ем
ы

 к
о

н
д

и
ц

и
о

н
и

р
о

ва
н

и
я

19

Инверторные кондиционеры.  
серия К – для дома и офиса
M5WMY 10/15KR    

 отсутствие колебаний температуры воздуха в по-• 
мещении после выхода на заданный температурный 
режим.  
Инверторная система незамедлительно компен-
сирует малейшие отклонения температуры от 
заданной, увеличивая или уменьшая мощность 
кондиционера в ответ на любое изменение тепловой 
нагрузки. 
режим форсированного  
охлаждения/нагрева Powerful 
Эффективный способ создания приятного микро-
климата в неприятных климатических условиях.

 Режим Powerful легко решит проблему перегретой 
за жаркий летний день квартиры, обеспечив глу-
бокое, а главное – быстрое охлаждение воздуха в 
помещении. 

 В этом режиме кондиционер в течение 20 минут 
работает на повышенной мощности. 
режим ночного времени 
Защитит от излишнего охлаждения или нагрева по-
мещения в ночное время – гарантия здорового сна 
ночью и отсутствие головной боли утром.
В режиме охлаждения • 
Через час после включения «Ночного режима» за-
данная пользователем температура увеличивается 
на 0,5 °C, еще через 1,5 часа при условии, что тем-
пература наружного воздуха ниже 27 °C, – еще на 
0,5 °C. 
В режиме нагрева • 
Через час после включения «Ночного режима» 
заданная пользователем температура понижается 
на 2 °C.  

Такой алгоритм управления помимо, создания ком-
фортного микроклимата ночью, также обеспечивает 
экономию электроэнергии.

забота о здоровье
 фотокаталитический титанапатитовый фильтр  

очистки воздуха
 Микроволокна фильтра улавливают пыль, а титан 

поглощает органические загрязнители – бактерии 
и вирусы. Кроме того, оксид титана активируется на 
свету, улавливая неприятные запахи и расщепляя их 
частицы. Срок службы фильтра (при условии чистки 
раз в полгода) – три года.

Экономичность
 Инверторный компрессор постоянного тока от 

лидера отрасли, компании Daikin
 Высокий EER/COP (оборудование с энергоэффектив-

ностью класса А – самый высокий класс по европей-
скому стандарту).

 Экономичный режим 
Режим Econo представляет собой функцию ограни-
чения энергопотребления. Этот режим предназна-
чен для защиты сети от перегрузки при использова-
нии нескольких кондиционеров или других бытовых 
приборов. Его использование особенно актуально 
для защиты электропитающих сетей малой мощ-
ности. 

 Функция задействуется нажатием кнопки ECONO.
 Энергосбережение в режиме ожидания 

Благодаря данной функции потребление электроэ-
нергии в режиме ожидания снижается до 1 Вт.

Отзывы дилеров (международный семинар в германии, январь 2010 года)

ОТзЫВЫ

«Очень качественное и интересное по 
дизайну оборудование. Подойдет для 
любых помещений».

 Массимилиано Сабатини (Италия)

«Оборудование меня впечатлило – 
стильное, отличные характеристики. 
Большой шаг вперед для компании 
McQuay».

Войцех Билош (SPS Klima, Польша)

с отзывами российских дилеров и заказчиков вы можете ознакомиться на нашем сайте www.uel.ru
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ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ
новые инверторные кондиционеры 
серии J 
Японские технологии.• 
 Высокая производительность (инверторный компрес-• 
сор Matsushita или Daikin).
Высокая энергоэффективность (электронный регули-• 
рующий вентиль).
Низкий уровень шума (осевой вентилятор конструк-• 
ции Daikin).
Удобство монтажа и обслуживания – 7-сегментный • 
дисплей (на наружном блоке).  

Инверторные кондиционеры. серия J – бизнес-серия
M5WMY 10/15/20/25JR    

Усовершенствованный алгоритм 
управления блоком

 Дополнительные возможности за счет использования  
системы управления Daikin:
контроль температуры линии нагнетания;• 
ограничение по высокому давлению;• 
контроль величины тока;• 
функция защиты платы наружного блока от пере-• 
грева.  
Как следствие, улучшенная производительность и 
надежность системы.

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ
МОДелИ (R410A)

Внутренний блок M5WMY10JR M5WMY15JR M5WMY20JR M5WMY25JR

Наружный блок M5LCY10DR M5LCY15DR M5LCY20CR M5LCY25CR

Производительность
Охлаждение

кВт
2,6 (1,1 – 3,3) 3,5 (1,3 – 3,9) 5,5 (1,9 – 6,2) 6,2 (2,0 – 6,5)

Нагрев 3,0 (1,0 – 4,1) 3,8 (1,0 – 4,6) 5,6 (1,3 – 6,6) 6,4 (1,6 – 7,1)

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
0,760 0,105 1,46 1,88

Нагрев 0,828 0,105 1,50 1,71

Рабочий ток
Охлаждение

А
4,1 5,0 6,5 8,5

Нагрев 4,0 4,9 6,7 7,6

EER Вт 3,42 3,33 3,73 3,30

СОР Вт 3,62 3,62 3,75 3,74

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к Управление Беспроводной пульт ДУ

Производительность вентилятора м3/ч 551 576 900 1112

Уровень звукового давления (выс./
сред./низк. скорость вентилятора)

дБ(А) 40/34/29/25 41/34/30/28 41/39/35 44/41/37

Габариты мм 288 х 800 х 204 310 х 1065 х 224

Вес кг 9 6,3

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к Уровень звукового давления дБ(А) 48 49 51

Габариты мм 550 х 765 х 285 753 х 922 х 392

Вес кг 31 33 49

Диаметр трубок
жидк.

мм
6,4

газ 9,52 12,7 15,9

Диапазон рабочих  
температур

Охлаждение
°С

от -10 – 46

Нагрев от -15 – 18

M5WMY 10/15JR

Техника последнего поколения

M5LCY 10/15DR
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ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ
 Система произвольной комплектации с 2, 3 и 4 вну-

тренними блоками.

широкий модельный 
ряд внутренних блоков 
холодопроизводительностью  
2,5, 3,5, 5,0 кВт

• Настенные блоки серии J – M5WMY10/15/20JR
• Канальные блоки серии C – M5CCY10/15/20CR
• Кассетные блоки серии C – M5CKY10/15/20CR
• Универсальные блоки серии E – M5CMY15/20ER

Инверторные мультисплит-системы  
произвольной комплектации. серия В
M5MSY 20/30BR  

новый наружный блок серии B – 
M5MSY-BR

• Японские технологии.
• Удобство монтажа и обслуживания. 
•  Высокий EER/COP (выше требований для Euro Energy 

Label A/A).

 EER COP

2 внутренних блока 3,92 4,29

3 внутренних блока 3,82 4,23

4 внутренних блока 3,62 4,09

•  Инверторный компрессор Daikin повышенной эф-
фективности.

•  Система управления Daikin.
•  Осевой вентилятор и ЭД Daikin.

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ
МОДелИ (R410A)

Наружный блок M5MSY20BR M5MSY20BR M5MSY30BR

Внутренний блок M5WMY10JR M5WMY15JR M5WMY10JR M5WMY15JR M5WMY20JR M5WMY10JR M5WMY15JR M5WMY20JR

Производительность 
(мин. – макс.)

Охлаждение
кВт

5,4 (1,5 – 6,2) 6,5 (1,0 – 7,7) 7,7 (1,2 – 9,1)

Нагрев 6,4 (0,7 – 6,9) 7,4 (0,9 – 8,2) 8,4 (0,9 – 9,0)

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
1,38 1,70 2,11

Нагрев 1,49 1,75 2,05

Рабочий ток
Охлаждение

А
6,05 7,56 9,31

Нагрев 6,57 7,77 9,08

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50

В
ну

тр
ен

ни
й

 б
ло

к

Управление Беспроводной пульт ДУ

Расход воздуха м3/ч 551 576 551 576 921 551 576 921

Уровень звукового давления (выс./
сред./низк. скорость вентилятора/
бесшумный режим)

дБ(А) 40/34/29/25 41/34/30/28 40/34/29/25 41/34/30/28 42/39/36/35 40/34/29/25 41/34/30/28 42/39/36/35

Габариты мм 288 х 800 х 204 288 х 800 х 204 310 х 1065 х 224 288 х 800 х 204 310 х 1065 х 224

Вес кг 9 9 16 9 16

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к

Уровень звукового давления дБ(А) 48 49

Габариты мм 756 х 855 х 348

Вес кг 45 55

Тип соединительного патрубка Конические

Диаметр трубок
жидк.

мм
2 х 6,35 3 х 6,35 4 х 6,35

газ 2 х 12,7 9,52, 2 х 12,7 2 х 9,52, 2 х 12,7

M5WMY 10/15/20JR M5MSY 20/30BR

Техника последнего поколения
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Инверторные мульти-сплит системы  
произвольной комплектации
M5MSX020AR, M5MSX025AR, M5MSX030AR  

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ

Компактность
К одному наружному блоку можно подключать от 2 
до 4 внутренних блоков (в зависимости от модели 
наружного блока). 

Энергосбережение
В инверторных мульти-сплит системах McQuay 
компрессор автоматически выбирает оптимальную 
скорость работы. Следовательно, при работе конди-
ционера потребляется меньше электроэнергии.

Быстрый выход на режим 
охлаждения
По сравнению с неинверторными моделями время 
выхода на необходимый температурный режим после 
запуска кондиционера сокращено.

низкий пусковой ток
В инверторных моделях с модуляцией скорости ком-
прессора предусмотрена функция плавного запуска. 
Это позволяет избежать броска тока при включении 
кондиционера.

хладагент с нулевым потенциалом 
разрушения озонового слоя
Оборудование предназначено для работы на хлад-
агенте R410A. Новый хладагент R410A обладает нуле-
вым потенциалом озонного истощения и обеспечива-
ет высокую производительность компрессора.

Передовые технологии
Применение принципа нечеткой логики в управлении 
инверторными мульти-сплит системами McQuay обе-
спечивает высокую гибкость регулирования произво-
дительности.

Пониженный уровень шума
Кондиционеры оснащены новейшим двухроторным 
компрессором постоянного тока с низким уровнем 
шума.

МОДель Блок M5MSX020AR M5MSX025AR M5MSX030AR

Номинальная холодопроизводительность кВт 5,57 (1,32 – 6,15) 6,45 (2,64 – 7,03) 7,62 (1,32 – 8,50)

Номинальная теплопроизводительность кВт 6,15 (1,32 – 6,74) 7,33 (1,32 – 7,62) 8,21 (1,32 – 9,38)

Номинальная суммарная 
потребляемая мощность

Охлаждение
кВт

1,50 (0,36 – 1,87) 1,82 (0,59 – 2,00) 2,35 (0,40 – 2,86)

Нагрев 1,63 (0,35 – 1,95) 1,90 (0,40 – 2,16) 2,03 (0,40 – 2,76)

Номинальный рабочий ток
Охлаждение

A
6,75 (1,61 – 8,42) 8,13 (3,18 – 9,86) 10,44 (1,81 – 12,50)

Нагрев 7,38 (1,59 – 8,83) 8,52 (1,81 – 9,57) 9,00 (1,81 – 12,22)

Параметры электропитания В/ Ф/ Гц 220 – 240 / 1 / 50

Уровень звукового давления дБ(А) 52 53 56

Габариты мм 755,5 х 940 х 392 757 х 940 х 392

Вес кг 50 60 72

Трубные соединения

Тип Конические

Диаметр трубок мм
2 x (6,35 / 1/4”) 3 x (6,35 / 1/4”) 4 х (6,35 / 1/4”)

2 x (9,52 / 3/8”) 3 x (9,52 / 3/8”) 4 х (9,52 /3/8”)

Макс. количество подключаемых внутренних блоков 2 3 4

M5MSX 020/025/030AR  

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ
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Инверторные мульти-сплит системы  
произвольной комплектации
M5MSX020AR, M5MSX025AR, M5MSX030AR  

Внутренние блоки настенного типа
M5WMX010GR – 2,64 кВт
M5WMX015GR – 3,52 кВт
M5WMX020GR – 5,28 кВт

AC5300 
(опционально)

Пульт ДУ G11

SLM  
(опционально)

Пульт ДУ G11 

SLM  

лИнеЙКа ВнУТреннИх БлОКОВ

Внутренние блоки кассетного типа
M5CKX010CR – 2,64 кВт
M5CKX015CR – 3,52 кВт
M5CKX020CR – 5,26 кВт

Внутренние блоки канального типа
M5CCX010CR – 2,64 кВт
M5CCX015CR – 3,52 кВт
M5CCX020CR – 5,26 кВт

Внутренние блоки универсального 
(напольно-подпотолочного) типа
M5CMX015ER – 3,52 кВт
M5CMX020ER – 5,26 кВт

AC5300 
(опционально)

SLM  
(опционально)

Пульт ДУ G11 
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настенные модели. серия J – бизнес-серия
M5WMY 10/15J/JR

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ
МОДелИ (R410A)

Наружный блок M5WM10J M5WM15J M5WM10JR M5WM15JR

Внутренний блок M5LC10C M5LC15C M5LC10CR M5LC15CR

Производительность
Охлаждение

кВт
2,65 3,15 2,65 3,15

Нагрев – – 2,80 3,38

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
0,86 1,09 0,86 1,09

Нагрев – – 0,78 0,99

Рабочий ток
Охлаждение

А
3,7 5,1 3,7 5,1

Нагрев – – 3,2 4,7

EER Вт 3,21 2,88 3,21 2,88

СОР Вт – – 3,61 3,42

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к

Управление Беспроводной пульт ДУ

Производительность вентилятора м3/ч 569 587 569 587

Уровень звукового давления (Турбо 
режим/выс./сред./низк. скорость  
вентилятора/бесшумный режим)

дБ(А) 39/38/32/27/25 41/38/34/29/27 39/38/32/27/25 41/38/34/29/27

Габариты мм 288 х 800 х 204

Вес кг 12

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к

Уровень звукового давления дБ(А) 46 49 46 49

Габариты мм 540 х 700 х 250

Вес кг 34

Тип соединительного патрубка Конические

Диаметр трубок
жидк.

мм
6,4

газ 9,5 12,7 9,5 12,7

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ
 настенные кондиционеры серии J 

Японские технологии• 

Малошумный режим: до 25дБА  • 

Удобство монтажа• 

Современный дизайн• 

Два фильтра: противовирусный биофильтр для • 
очистки воздуха и титановый фильтр для его дезодо-
рирования. 

Техника последнего поколения

5 скоростей вентилятора.• 

Ночной режим.• 

Режим работы AUTO.• 

Автоматический перезапуск.• 

Режим Turbo: кондиционер работает 20 минут на • 
максимальной скорости вентилятора для быстрого 
охлаждения воздуха в помещении.

* Справочная информация по моделям 20/25JR находится в разработке. 
 20 и 25 типоразмеры начнут поставляться в начале 2011 г.  

В середине 2011 года на рынок будет выпущено следующее поколение серии J, серия J2 – полная линейка обору-
дования с классом энергоэффективности А/А .
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настенные модели. серия G
M5WM 007/010/015/020/025G/GR
G(2)/G2R    

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ
настенные блоки MWM***G

 Особая привлекательность настенных блоков 
серии MWM***G заключается в использовании 
современных фильтрующих материалов и иониза-
тора воздуха.

 Cистема очистки воздуха, разработанная на основе 
нанотехнологий, качественно отличается от обыч-
ных фильтров, превосходя их по степени дезодора-
ции и по эффективности очистки. 

 Фильтр закрывает воздухозаборное отверстие 
целиком.

 Еще одно ценное качество блоков MWM – способ-
ность вырабатывать «витамины воздуха» (отрица-
тельно заряженные ионы), приближая атмосферу в 
доме к природной.

 Высокая надежность

 Высокая энергоэффективность

Двойные 
воздухораспределительные жалюзи

 Обеспечивают максимально комфортную 
циркуляцию воздуха в помещении.

режим ночного времени

режим работы AUTO **

автоматический перезапуск ** 

функция горячего запуска **

Пульт ДУ G11

MLC 009/010/015 C/CR

MWM 007/010/015/020/025 G/GR

MLC 020/025 C/CR

Пульт ДУ G17

Новая панель G2*

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ
реВерсИВнЫе МОДелИ 
(R410A)

Внутренний блок M5WM007GR M5WM010GR M5WM015GR M5WM020GR M5WM025GR
Наружный блок M5LC007CR M5LC010CR M5LC015CR M5LC020CR M5LC025CR

Производительность
Охлаждение

кВт
2,20 2,78 3,52 5,23 5,96

Нагрев 2,20 2,78 3,52 5,28 6,45

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
0,68 0,91 1,23 1,63 1,86

Нагрев 0,55 0,77 1,08 1,54 1,87

МОДелИ «ТОльКО 
ОхлажДенИе» (R410A)

Наружный блок M5WM007G M5WM009G M5WM015G M5WM020G M5WM025G
Внутренний блок M5LC007C M5LC010C M5LC015C M5LC020C M5LC025C

Производительность кВт 2,20 2,78 3,52 5,23 5,96
Потребляемая мощность кВт 0,62 0,91 1,23 1,63 1,86
Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к

Управление Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем

Производительность вентилятора м3/ч 425 511 587 832 1070
Уровень звукового давления  
(выс./сред./низк. скорость вентилятора)

дБ(А) 40/35/29 39/34/28 42/36/29 43/40/35 49/44/42

Габариты мм 260 х 799 х 198 260 х 899 х 198 304 х 1062 х 222
Вес кг 10,0 12,0 16,0
Патрубок конденсата мм 16 20
Воздушный фильтр SARANER + двойного действия

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к Компрессор Роторный герметичный

Уровень звукового давления дБ(А) 44 46 49 52 52
Габариты мм 495 х 600 х 245 540 х 700 х 250 654 х 855 х328 756 х 855 х 328
Вес кг 26 33 32 59 62
Гидравлические соединения Конические

Ø трубопровода жидк./газ мм 6,35/ 9,52 6,35/ 12,7 6,35/ 15,88

* В 2010 году компания McQuay выпустила настенные блоки серии G с новой гладкой панелью серебристо-серого цвета. Блоки с маркировкой MWM*G2(R).

**  Краткое описание функций приводится на стр. 17



Б
ы

то
вы

е  
и

 п
о

луп
р

о
м

ы
ш

лен
н

ы
е  

си
стем

ы
 ко

н
д

и
ц

и
о

н
и

р
о

ван
и

я

26

настенные модели. серия F
M5WM 030F/FR

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ

режим ночного времени
 В режиме Sleep система управления производит 

автоматически плавное изменение комнатной 
температуры, что приводит, с одной стороны, к 
повышению комфортности микроклимата в ночное 
время, а с другой — к сокращению потребления 
электроэнергии.

Многоступенчатая очистка воздуха
 Предварительная очистка (1 ступень)
 Антибактерицидный фильтр, обработанный 

специальным составом для предотвращения 
образования плесени, очищает воздух от 
сравнительно крупных частиц пыли.

 Тонкая очистка (2 ступень)
 Электростатический фильтр задерживает 

мельчайшие частички пыли.

 Дезодорирование (3 ступень)
 Дезодорирующий фильтр поглощает из воздуха 

посторонние запахи, увеличивая степень 
комфортности микроклимата.

режим работы AUTO *

функция самодиагностики *

автоматический перезапуск * 
* Краткое описание функций приводится на стр. 17.

МОДель (R410A)

Производительность 

Рабочий ток 

Параметры электропитания
Управление 
Производительность вентилятора 
Габариты 
Вес  

Патрубок конденсата 
Воздушный фильтр 

Компрессор 

Уровень звукового давления
Гидравлические соединения 

Габариты 

∅ трубопровода    жидк./газ

Уровень звукового давления (выс./сред./низк. скорость вентилятора)

кВт

В/Ф/Гц

м3/ч
мм
кг

Потребляемая мощность 

A

49/47/45

Вес 

Беспроводной пульт ДУ
1140

360 х 1200 х 200

20

220 – 240/1/50

Сетчатый SARANET + ионизирующий + дезодорирующий

мм

кг
дБ(А)

мм

9,52/15,88

756 х 855 х 328

68
54

Роторный герметичный

Конические

Внутренний блок

Наружный блок

Охлаждение
Нагрев

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к 
Н

ар
уж

ны
й

 б
ло

к 

Охлаждение
Нагрев
Охлаждение
Нагрев

кВт

дБ(А)

мм

M5WM030FR

7,62
7,62

12,2
11,6

2,44
2,56

M5LC028CR
M5WM031F

7,62
–

12,2
–

–
2,56

M5LC028C

17

Пульт ДУ G11MLC 028 C/CRM5WM 030 F/FR

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ
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Мультисплит системы
MMSD 1010/1015/1515/1020A; MMSD 1520/2020A;  
MMSD 1010/1015/1515/1520AR

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ

широкий модельный ряд
 Компания McQuay International предлагает широкий 

модельный ряд мультисплит систем, каждая из 
которых может быть укомплектована несколькими 
внутренними блоками.

Классический дизайн внутреннего блока
 В качестве внутренних блоков для мультисплит 

систем используются настенные блоки 
сплиткондиционеров серии G, отличающиеся 
классическим дизайном в сочетании с 
многофункциональностью.

Экономия свободного пространства
 Благодаря возможности подключения к одному на-

ружному блоку нескольких внутренних (от двух и бо-
лее) мультисплит кондиционеры являются наиболее 
подходящим вариантом в том случае, когда разме-
щение на фасаде здания большого числа наружных 
блоков проблематично.

 

Высокоэффективные роторные 
компрессоры

 Благодаря использованию современных роторных 
компрессоров  достигается высокий коэффициент 
энергетической эффективности кондиционера и, 
соответственно,  увеличивается его экономичность.

24часовой таймер реального времени

функция самодиагностики *

автоматический перезапуск *

режим работы аUTO *

Многоступенчатая очистка**
* Краткое описание функций приводится на стр. 17.

AC5300 
(опционально)

SLM  
(опционально)

Пульт ДУ G11MMSD 1010/1015/1515/1520/2020 A/ARMWM 010/015/020 G
MWM 010/015/020 GR
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МОДель (R22)
MMSD1010AR MMSD1015A MMSD1015AR 

Производительность 

Рабочий ток 

Параметры электропитания
Управление 
Производительность вентилятора 
Габариты  
Вес  

Патрубок конденсата
Воздушный фильтр

Компрессор

Уровень звукового давления

Гидравлические соединения

Габариты

∅ трубопровода    жидк./газ

Уровень звукового давления 
(выс./сред./низк. скорость вентилятора)

кВт

В/Ф/Гц 
 

м3/ч
мм 
кг 

кВт

2,78 2,67
3,14

586

2,67
3,14

2,78
– 

510 586

3,72 2,67 3,37

Потребляемая мощность 

A 
8,32
9,14

10,20
– 

9,77
9,77

2,07 – 2,17

42/36/29 42/36/2939/34/28

Вес

MMSD1010A 

2,78
– 

Беспроводной пульт ДУ 
510

260 x 899 x 198 

16

220 – 240/1/50 

8,30
– 

– 

12 

39/34/28

Противопыльный сетчатый моющийся

мм

кг
дБ(А)

63 64
56

мм

6,35/12,70 2 x 6,35/12,70

646 х 840 х 330
62

Роторный герметичный

Конические

6,35/9,522 x 6,35/2 x 9,52 2 x 6,35/9,52

Наружный блок 

Внутренний блок 

Охлаждение 
Нагрев 

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к
Н

ар
уж

ны
й

 б
ло

к

Охлаждение 
Нагрев 
Охлаждение 
Нагрев 

дБ(А)

мм

3,14 3,52
1,86 2,31 2,171,86

MWM010G MWM010GR MWM010GR MWM010G MWM015G MWM010GR MWM015GR MWM010G 

МОДель (R22)
MMSD1515AR MMSD1520A MMSD1520AR 

Производительность 

Рабочий ток 

Параметры электропитания
Управление 
Производительность вентилятора 
Габариты  
Вес  

Патрубок конденсата
Воздушный фильтр

Компрессор

Уровень звукового давления

Гидравлические соединения

Габариты

∅ трубопровода    жидк./газ

Уровень звукового давления 
(выс./сред./низк. скорость вентилятора)

В/Ф/Гц 
 

м3/ч
мм 
кг 

3,37
3,52

833

3,22

586 833

5,28 5,28 5,28

Потребляемая мощность 

A 
11,22
11,08

17,33
17,53

21,90
– 

2,45 3,47 – 

Вес

MMSD1515A 

3,72 3,72
– 

Беспроводной пульт ДУ 
586

260 x 899 x 198 

16

220 – 240/1/50 

12,1 
– 

– 

12 

42/36/29

306 x 1062 x 222

20

16 

44/40/35

260 x 899 x 198

16

12 

42/36/29

306 x 1062 x 222 

20

16 

44/40/35

Противопыльный сетчатый моющийся

мм

кг
дБ(А)

99 10665 100

56 6159

мм

6,35/15,88 2 x 6,35/12,70 2 x 6,35/15,88

646 х 840 х 330 631,7 x 960 x 437

64

Роторный герметичный

Конические

6,35/12,702 x 6,35/2 x 12,70 2 x 6,35/2 x 15,88

Наружный блок 

Внутренний блок 

Охлаждение 
Нагрев 

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к
Н

ар
уж

ны
й

 б
ло

к

Охлаждение 
Нагрев 
Охлаждение 
Нагрев 

дБ(А)

мм

– 3,52 5,57
2,48

3,72
– 

5,28

16,2 
– 

– 
3,36 3,46 4,582,76

MWM015G MWM015GR MWM015GR MWM015G MWM020G MWM015GR MWM020GR 
MMSD2020A 

MWM020G MWM020G MWM015G 

кВт

кВт

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ

Мультисплит системы
MMSD 1010/1015/1515/1020A; MMSD 1520/2020A;  
MMSD 1010/1015/1515/1520AR
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Мультисплит системы
MMSТ 101010/101015/101515/151515AR;  
MMSТ 101010/101015/101515/151515/151520A

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ
МОДелИ 
реВерсИВнЫе (R22)

Наружный блок MMST101010AR MMST101015AR MMST101515AR MMST151515AR

Внутренний блок 3 x MWM010GR 2 x MWM010GR MWM015GR MWM010GR 2 x MWM015GR 2 x MWM015GR

Производительность
Охлаждение

кВт
7,91 8,80 9,68 10,55

Нагрев 7,91 8,50 9,08 9,67

Потребляемая 
мощность

Охлаждение
кВт

2,54 3,02 3,49 3,96

Нагрев 2,33 2,69 3,06 3,42

МОДелИ «ТОльКО 
ОхлажДенИе» (R22)

Наружный блок MMST101010A MMST101015A MMST101515A MMST151515A

Внутренний блок 3 x MWM010G 2 x MWM010G MWM015G MWM010G 2 x MWM015G 3 x MWM015G

Производительность кВт 8,35 9,28 10,22 11,17

Потребляемая мощность кВт 2,68 3,14 3,66 4,19

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к

Управление Беспроводной пульт ДУ

Производительность вентилятора м3/ч 510 510 586 510 586 586

Уровень звукового давления  
(выс./сред./низк. скорость 
вентилятора)

дБ(А) 39/34/28 39/34/28 42/36/29 39/34/28 42/36/29 42/36/29

Габариты мм 260 х 899 х 198

Вес кг 12

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к Уровень звукового давления дБ(А) 61/58 61/58 62/59 62/59

Габариты мм 631,7 х 960 х 437

Вес кг 97 101 105 109

Диаметр трубок
жидк.

мм
3 х 6,35

газ 3 х 9,52 2 х 9,52 12,7 9,52 2 х 12,7 3 х 12,7

МОДелИ «ТОльКО 
ОхлажДенИе» (R22)

Наружный блок MMST151520A

Внутренний блок 2 x MWM015G MWM020G

Производительность кВт 12,78

Потребляемая мощность кВт 4,81

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к

Управление Беспроводной пульт ДУ

Производительность вентилятора м3/ч 586 835

Уровень звукового давления  
(выс./сред./низк. скорость 
вентилятора)

дБ(А) 42/36/29 49/43/40

Габариты мм 260 х 899 х 198 306 х 1062 х 222

Вес кг 12 16

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к Уровень звукового давления дБ(А) 57

Габариты мм 850 х 1030 х 400

Вес кг 123

Диаметр трубок
жидк.

мм
3 х 6,35

газ 2 х 12,7 15,88
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Кассетные модели
M5CK 020/025/030/040/050 A/AR;
M5CK 010/015/020 C/CR

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ

Элегантная наружная панель
 Наружная панель блока хорошо сочетается с лю-

бым типом подвесного потолка. Габаритные раз-
меры наружной панели: 930 х 930 мм – для мо-
делей MCK***A(R), 640 х 640 мм – для моделей 
MCK***С(R).

Удобство обслуживания и ремонта
 Удобство обслуживания и ремонта является важным 

достоинством кассетных блоков  при установке 
их в помещениях с подвесными потолками, так 
как отсутствует необходимость демонтажа всего 
кондиционера при выполнении сервисных работ.

четырехсторонний автосвинг
 Благодаря возможности распределения воздуха 

в 4х направлениях с использованием автосвинга 
достигается равномерная температура воздуха в 
помещении.

Встроенный дренажный насос
 Кассетные блоки поставляются со встроенным 

дренажным насосом,  обеспечивающим подъем 
конденсата на высоту до 700 мм и дальнейший отвод 
его в дренажную систему.

Подача свежего воздуха
 Для моделей серий C и  A существует возможность 

подачи свежего воздуха в помещение.

режим работы AUTO *

функция горячего запуска *

функция самодиагностики *

автоматический перезапуск *

* Краткое описание функций приводится на стр. 17.

AC5300 
(опционально)

М5СК 010/015/020 C/CR

М5СК 020/025/030/040/050 A/AR Пульт ДУ G7

M5LC 010/015 C/CR M5LC 020/025/028 C/CR M5LC 030/040/050 C/CR

SLM  
(опционально)
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Кассетные модели
M5CK 020/025/030/040/050 A/AR;
M5CK 010/015/020 C/CR        

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ

МОДель (R410A)
Внутренний блок M5CK020A M5CK025A M5CK030A M5CK040A M5CK050A M5CK020AR M5CK025AR M5CK030AR

Наружный блок M5LC020C M5LC025C M5LC028C M5LC040C M5LC050C M5LC050CR M5LC050CR M5LC050CR

Производительность
Охлаждение

кВт
5,42 5,86 8,21 11,43 14,21 5,42 5,86 8,21

Нагрев – – – – – 5,42 6,30 8,21

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
1,70 2,00 2,68 3,83 5,00 1,70 2,00 2,68

Нагрев – – – – – 1,56 2,03 2,15

Номинальный рабочий ток
Охлаждение

А
7,5 8,9 12,7 6,9 8,7 7,5 8,9 12,7

Нагрев – – – – – 7,1 9,2 10,6

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50 380 – 415/ 3/ 50 220 – 240 / 1 / 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к

Управление Беспроводной пульт ДУ (Проводной пульт ДУ опционально)

Производительность вентилятора м3/ч 1260 1320 1490 1680 1770 1260 1320 1490

Габариты (с панелью) мм 335 х 820 х 820 (378 х 930 х 930)

Вес (блок + панель) кг 31 + 4 32 + 4 35 + 4 38 + 4 40 + 4 31 + 4 32 + 4 35 + 4

Уровень звукового давления (выс./
сред./низк. скорость вентилятора)

дБ(А) 42/39/37 45/42/40 49/45/43 51/48/46 53/52/50 42/39/37 45/42/40 49/45/43

Патрубок конденсата мм 19,05

Воздушный фильтр Сетчатый моющийся

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к

Компрессор Роторный герметичный Спиральный Роторный герметичный

Габариты мм
654 х 855 х 

328
756 х 855 х 328 850 х 1030 х 400 648 х 855 х 328 750 х 855 х 328 756 х 855 х 328

Вес кг 59 62 68 100 105 59 62 68

Уровень звукового давления дБ(А) 52 54 58 60 52 54

Гидравлические соединения Конические

Ø трубопровода жидк./газ мм 6,4/12,7 6,4/15,9 9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/15,9 6,4/12,7 6,4/15,9 9,5/15,9

МОДель (R410A)
Внутренний блок M5CK040AR M5CK050AR M5CK010C M5CK015C M5CK020с M5CK010сR M5CK015CR M5CK020CR

Наружный блок M5LC040CR M5LC050CR M5LC010C M5LC015C M5LC020C M5LC010CR M5LC015CR M5LC020CR

Производительность
Охлаждение

кВт
11,43 14,21 2,78 3,66 5,13 2,78 3,66 5,13

Нагрев 12,02 14,36 – – – 2,78 3,37 5,13

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
3,83 5,00 0,95 1,26 1,69 0,95 1,26 1,69

Нагрев 3,31 4,58 – – – 080 1,11 1,52

Номинальный рабочий ток
Охлаждение

А
18,1 8,7 4,0 5,8 7,8 4,0 5,9 7,8

Нагрев 17,0 8,4 – – – 3,7 4,6 7,1

Параметры электропитания В/Ф/Гц 380 – 415/ 3/ 50 220 – 240 / 1 / 50

В
ну

тр
ен

ни
й

 б
ло

к

Управление Беспроводной пульт ДУ (Проводной пульт ДУ опционально)

Производительность вентилятора м3/ч 1680 1770 680 698 763 680 698 763

Габариты (с панелью) мм
335 х 820 х 820 (378 х 930 

х 930)
250 х 570 х 570 (295 х 640 х 640)

Вес (блок + панель) кг 38 + 4 40 + 4 22 + 2 23 + 2 22 + 2 23 + 2

Уровень звукового давления (выс./
сред./низк. скорость вентилятора)

дБ(А) 51/48/46 53/52/50 44/43/42 44/42/41 47/46/44 44/43/42 44/42/41 47/46/44

Патрубок конденсата мм 19,05

Воздушный фильтр Сетчатый моющийся

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к

Компрессор Спиральный Роторный герметичный

Габариты мм 850 х 1030 х 400 540 х 700 х 250
654 х 855 х 

328
540 х 700 х 250

654 х 855 х 
328

Вес кг 100 105 30 32 59 30 32 59

Уровень звукового давления дБ(А) 58 60 49 52 49 52

Гидравлические соединения Конические

Ø трубопровода жидк./газ мм 9,5/15,9 6,35/9,5 6,35/12,7 6,35/9,5 6,35/12,7
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Универсальные модели
M5CM 015/020/025/028/035/040E/ER

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ
стильный дизайн

 Универсальные модели кондиционеров серии E 
прекрасно вписываются в любой интерьер. 

 Расположенные в центре лицевой панели  
светодиоды позволяют легко определить режимы 
работы кондиционера.

напольный и подпотолочный 
способы установки

 Внутренние блоки кондиционеров спроектированы 
таким образом, что их можно устанавливать как на 
потолок, так и на пол или стену.

генератор отрицательно 
заряженных ионов  
(стандартная комплектация)

 Ионизатор вырабатывает отрицательно заряженные 
ионы, создавая свежий и чистый воздух в 
помещении. По количеству отрицательных ионов 
воздух в помещении подобен воздуху около 
водопада или в лесу.

Возможность подачи свежего 
наружного воздуха

 В корпусе внутреннего блока предусмотрено 
специальное выбиваемое отверстие для организации 
подачи свежего наружного воздуха.

режим «турбо»
 Режим «турбо» можно активировать при включении 

кондиционера в режимы «охлаждение», «нагрев», 
«осушение».  При активации функции «турбо» 
вентилятор внутреннего блока будет работать на 
высокой скорости в течение 20 минут, тем самым 
обеспечивая быстрое достижение требуемой 
температуры в помещении. 

Беспроводной пульт управления
 В стандартную комплектацию универсальных 

сплиткондиционеров серии E входит беспроводной 
пульт управления G11 (с возможностью программи-
рования до двух групп личных настроек), опциональ-
но – проводной пульт нового поколения NetWare III.

Простота в обслуживании, ремонте
 Достигается снятием только нижней панели, 

открывающей доступ к электродвигателю 
вентилятора, крыльчатке, блоку управления, 
трубным соединениям.

NetWare III 
(опционально)

M5LC 015 C/CR MLC 020/025/028 C/CR

M5CM 015/020/025/028 ER

AC5300 
(опционально)

SLM  
(опционально)

Пульт ДУ G11 
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Универсальные модели
M5CM 015/020/025/028/035/040E/ER

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ

МОДелИ реВерсИВнЫе 
(R410A)

Внутренний блок M5CM015ER M5CM020ER M5CM025ER M5CM028ER M5CM035ER M5CM040ER

Наружный блок M5LC015CR M5LC020CR M5LC025CR M5LC028CR M5LC035CR M5LC040CR M5LC040CR

Производительность
Охлаждение

кВт
3,78 5,13 5,86 7,62 8,79 10,80 11,10

Нагрев 3,46 5,42 6,45 7,77 9,09 12,10 12,20

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
1,27 1,72 1,97 2,67 2,92 3,71 3,94

Нагрев 1,14 1,49 2,01 2,42 2,78 3,94 3,64

Номинальный рабочий ток
Охлаждение

А
6,0 7,6 8,9 12,6 14,5 6,9 8,2

Нагрев 5,1 6,6 9,1 11,7 13,6 7,2 8,0

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50 380 – 415 / 3 / 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к

Производительность вентилятора м3/ч 864 882 986 1090 1440 1870

Габариты мм 218 х 1080 х 630 260 х 1320 х 634 260 х 1538 х 634

Вес кг 26 27 28 38 45

Уровень звукового давления (выс./
сред./низк. скорость вентилятора)

дБ(А) 48/43/41 48/46/43 50/47/46 56/51/44 49,4/48,3/45,5 53,4/48,3/47,6

Патрубок конденсата мм 19,05

Воздушный фильтр Сетчатый моющийся

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к

Компрессор Роторный герметичный Спиральный

Габариты мм 540 х 700 х 250 648 х 855 х 328 750 х 855 х 328 850 х 1030 х 400

Вес кг 32 59 62 68 95 100

Уровень звукового давления дБ(А) 49 52 54 58

Гидравлические соединения Конические

Ø трубопровода жидк./газ мм 6,4/12,7 6,4/12,7 6,4/15,9 9,5/15,9

МОДелИ реВерсИВнЫе  
(R410A)

Внутренний блок M5CM015E M5CM020E M5CM025E M5CM028E M5CM035E M5CM040E

Наружный блок M5LC015C M5LC020C M5LC025C M5LC028C M5LC035C M5LC040C M5LC040C

Производительность Охлаждение кВт 3,78 5,13 5,86 7,62 8,79 10,80 11,40

Потребляемая мощность Охлаждение кВт 1,28 1,72 1,97 2,67 2,92 3,71 3,94

Номинальный рабочий ток Охлаждение А 5,8 7,6 8,8 12,6 14,5 6,9 8,2

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50 380 – 415 / 3 / 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к

Производительность вентилятора м3/ч 864 882 986 1090 1440 1870

Габариты мм 218 х 1080 х 630 260 х 1320 х 634 260 х 1538 х 634

Вес кг 26 27 28 38 45

Уровень звукового давления (выс./
сред./низк. скорость вентилятора)

дБ(А) 48/43/41 48/46/43 50/47/46 56/51/44 49,4/48,3/45,5 53,4/48,3/47,6

Патрубок конденсата мм 19,05

Воздушный фильтр Сетчатый моющийся

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к

Компрессор Роторный герметичный Спиральный

Габариты мм 540 х 700 х 250 648 х 855 х 328 750 х 855 х 328 850 х 1030 х 400

Вес кг 32 59 62 68 95 100

Уровень звукового давления дБ(А) 49 52 54 58

Гидравлические соединения Конические

Ø трубопровода жидк./газ мм 6,4/12,7 6,4/12,7 6,4/15,9 9,5/15,9
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Универсальные модели
M5CM 040/050D/DR;
M5CM 062C/CR     

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ

автосвинг
 Фронтальные жалюзи горизонтального потока могут 

работать в автоматическом режиме для обеспечения 
более комфортного микроклимата в  помещении.

Двунаправленное 
воздухораспределение

 Хорошая циркуляция и равномерность 
распределения воздуха достигаются за счет 
возможности подачи воздуха в нисходящем 
и горизонтальном направлении. Нисходящее 
распределение особенно важно в режиме нагрева.

Вариативность монтажа
 Модели MCM 020 – 050 можно монтировать 

вертикально. 

функция горячего запуска *
функция самодиагностики *
автоматический перезапуск *

* Краткое описание функций приводится на стр. 17.

Проводной пульт 
SLM (опционально)

MLC 040/050 C/CR

M5CM 040/050 D/DR

M5CM 062 С/СR MLC 061 C/CR

AC5300 
(опционально)

Пульт ДУ G7 
(стандартно)

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ

МОДель (R410A)
Внутренний блок M5CM040D M5CM050D M5CM062C M5CM040DR M5CM050DR M5CM062CR

Наружный блок M5LC040с M5LC050C M5LC061C M5LC040сR M5LC050сR M5LC061CR

Производительность
Охлаждение

кВт
11,28 12,60 16,12 11,28 12,60 16,12

Нагрев – – – 11,43 13,48 16,12

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
3,90 4,70 6,41 3,90 4,70 6,41

Нагрев – – – 3,45 4,58 6,35

Номинальный рабочий ток
Охлаждение

А
8,5 8,3 9,6 8,5 8,3 9,6

Нагрев – – – 7,9 8,2 8,4

Параметры электропитания В/Ф/Гц 380 – 415/ 3/ 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к

Производительность вентилятора м3/ч 1720 1770 2640 1720 1770 2640

Габариты мм 249 х 1714 х 670 285 х 1903 х 680 249 х 1714 х 670 285 х 1903 х 680

Вес кг 70 85 70 85

Уровень звукового давления (выс./
сред./низк. скорость вентилятора)

дБ(А) 54/53/52 56/53/46 54/53/52 56/53/46

Патрубок конденсата мм 19,1

Воздушный фильтр Сетчатый моющийся

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к

Компрессор Спиральный

Габариты мм 850 х 1030 х 400 850 х 1030 х 460 850 х 1030 х 400 850 х 1030 х 400 850 х 1030 х 460

Вес кг 100 105 108 100 105 108

Уровень звукового давления дБ(А) 58 60 65 58 60 65

Гидравлические соединения Конические

Ø трубопровода жидк./газ мм 9,5/15,9 9,5/19,1 9,5/15,9 9,5/19,1
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Канальные модели
M5CC 010/020/025/028/038/050/060C/CR

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ

скрытая установка
 Преимуществом канальных моделей является то, что 

они полностью, за исключением воздухозаборных и 
воздухораспределительных решеток, встраиваются 
в свободное пространство фальшпотолка. Скрытый 
монтаж снимает проблему необходимости 
соответствия внешнего вида блока интерьеру 
помещения.

гармоничное сочетание с любым 
интерьером

 Возможность произвольного выбора 
отличающихся по конструкции, форме и дизайну 
воздухораспределительных и воздухозаборных 
решеток обеспечивает их гармоничное сочетание 
с интерьерами любых помещений.

Двойная защита дренажной 
системы

 Специальная конструкция дренажной системы 
сплиткондиционеров этой серии, внутренние 
блоки которых комплектуются двумя поддонами 
для сбора конденсата, позволяет решить 
проблему протекания воды на потолок.

Улучшенная комфортность 
микроклимата

 Обработанный воздух равномерно распределяется 
по всему объему помещения за счет соответствующей 
разводки воздуховодов, а следовательно, 
значительно повышается комфортность 
микроклимата.

функция самодиагностики *
автоматический перезапуск *

* Краткое описание функций приводится на стр. 17.

NetWare III 
(опционально)

Гибкие круглые 
воздуховоды 

(устанавливаются 
заказчиком)

Адаптер 
подключения 
воздуховодов

Канальный  
сплит-кондиционер

Адаптер подключения 
воздуховодов

Гибкие круглые 
воздуховоды 
(устанавливаются 
заказчиком)

Прямоугольная 
раздаточная 
декоративная 
решетка

Прямоугольная 
раздаточная 

декоративная 
решетка

Первичный 
дренажный 
поддон

Вторичный 
дренажный 

поддон с 
изоляцией

M5LC 010/015 C/CR M5LC 020/025/028 C/CR M5LC 040/050 C/CR M5LC 061 C/CR

M5CC 010/020/025/030/040/050/060 C/CR
AC5300 

(опционально)
Проводной пульт 
SLM (стандартно)

Данная опция предоставляется для моделей 010 – 025 C/CR
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Канальные модели
M5CC 010/020/025/028/038/050/060C/CR

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ

МОДель (R410A)
Внутренний блок M5CC010C M5CC015C M5CC020C M5CC025C M5CC028C M5CC038C M5CC050C M5CC060C

Наружный блок M5LC010C M5LC015C M5LC020C M5LC025C M5LC028C M5LC040C M5LC050C M5LC061C

Производительность Охлаждение кВт 2,78 3,66 5,28 6,16 7,62 11,43 13,19 16,12

Потребляемая мощность Охлаждение кВт 0,96 1,30 1,76 2,00 2,89 4,29 4,60 5,36

Рабочий ток Охлаждение А 4,0 5,7 7,6 8,9 12,8 7,4 8,9 9,7

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50 380 – 420/ 3/ 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к

Управление Проводной пульт ДУ (опционально беспроводная панель АС5300)

Производительность вентилятора м3/ч 425 698 972 1170 1440 2170 2430 2920

Статическое давление Па 29 29 29 29 98 118 147 147

Габариты мм 261 х 765 х 411 261 х 905 х 411 261 х 1065 х 411 261 х 1200 х 411 285 х 1007 х 600 305 х 1302 х 638 378 х 1299 х 541 378 х 1499 х 541

Вес кг 17 21 22 25 38 41 54 62

Уровень звукового давления (выс./
сред./низк. скорость вентилятора)

дБ(А) 33/30/26 37/34/29 38/36/34 40/39/36 44/41/38 52/49/47 54/53/52 55/52/49

Патрубок конденсата мм 19,1

Воздушный фильтр Сетчатый моющийся

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к

Компрессор Роторный герметичный Спиральный

Габариты мм 540 х 700 х 250 654 х 855 х 328 756 х 855 х 328 850 х 1030 х 400 850 х 1030 х 460

Вес кг 32 59 62 68 100 105 108

Уровень звукового давления дБ(А) 46 49 52 52 54 58 60 65

Гидравлические соединения Конические

Ø трубопровода жидк./газ мм 6,4/ 9,5 6,4/12,7 6,4/12,7 6,4/ 15,9 9,5/ 15,9 9,5/ 15,9 9,5/ 15,9 9,5/19,1

МОДель (R410A)
Внутренний блок M5CC010CR M5CC015CR M5CC020CR M5CC025CR M5CC028CR M5CC038CR M5CC050CR M5CC060CR

Наружный блок M5LC010CR M5LC015CR M5LC020CR M5LC025CR M5LC028CR M5LC040CR M5LC050CR M5LC061CR

Производительность
Охлаждение

кВт
2,78 3,66 5,28 6,16 7,62 11,43 13,29 16,12

Нагрев 2,78 3,52 5,42 6,45 7,62 12,02 13,77 16,12

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
0,96 1,30 1,76 2,00 2,89 4,29 4,60 5,36

Нагрев 0,81 1,15 1,60 1,95 2,43 3,93 4,04 4,73

Рабочий ток
Охлаждение

А
4,3 5,7 7,6 8,9 12,8 7,4 8,9 9,7

Нагрев 3,7 5,2 7,4 8,8 11,2 7,0 8,2 9,7

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240 / 1 / 50 380 – 420/ 3/ 50

Вн
ут

ре
нн

и
й

 б
ло

к

Управление Проводной пульт ДУ (опционально беспроводная панель АС5300)

Производительность вентилятора м3/ч 425 698 972 1170 1440 2170 2430 2920

Статическое давление Па 29 29 29 29 98 118 147 147

Габариты мм 261 х 765 х 411 261 х 905 х 411 261 х 1065 х 411 261 х 1200 х 411 285 х 1007 х 600 305 х 1302 х 638 378 х 1299 х 541 378 х 1499 х 541

Вес кг 17 21 22 25 38 41 54 62

Уровень звукового давления (выс./
сред./низк. скорость вентилятора)

дБ(А) 33/30/26 37/34/29 38/36/34 40/39/36 44/41/38 52/49/47 54/53/52 55/52/49

Патрубок конденсата мм 19,1

Воздушный фильтр Сетчатый моющийся

Н
ар

уж
ны

й
 б

ло
к

Компрессор Роторный герметичный Спиральный

Габариты мм 540 х 700 х 250 654 х 855 х 328 756 х 855 х 328 850 х 1030 х 400 850 х 1030 х 460

Вес кг 32 59 62 68 100 105 108

Уровень звукового давления дБ(А) 46 49 52 52 54 58 60 65

Гидравлические соединения Конические

Ø трубопровода жидк./газ мм 6,4/ 9,5 6,4/12,7 6,4/12,7 6,4/ 15,9 9,5/ 15,9 9,5/ 15,9 9,5/ 15,9 9,5/19,1
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Высоконапорные канальные модели
MDB 075/100/125/150 BR; MDB 200/250/300/350/400/500 B/BR;  
MDB 600 B; MDB 750 B

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ

Мощные канальные модели
 Высокий напор и большой расход воздуха
 гарантированные преимущества:

экономия электроэнергии;• 
рациональное использование тепловой мощности;• 
разгрузка сети.• 

 
Регулирование производительности блоков MDB 
осуществляется ступенчато за счет последовательного 
запуска/останова наружных блоков кондиционера 
в режимах нагрева и охлаждения (до 4-х 
компрессоров и вентиляторов наружных блоков).

Контроллер Sequential * 
 режимы и функции:
•  Последовательный запуск наружных блоков 

кондиционера в режимах нагрева и охлаждения (до 
4-х компрессоров и вентиляторов наружных блоков).

•  Нагрев / Охлаждение / Авто / Вентиляция.

•  Ручное управление нагревателями** в зависимости 
от модели и потребности в подогреве поступающего 
воздуха.

•  Таймер недельного программирования.
•  Функция самодиагностики.
•  Функция сохранения в памяти микропроцессора 

последних заданных параметров.

спиральный компрессор Scroll
 Кондиционеры комплектуются спиральными 

компрессорами, характеризующимися надежностью, 
высокой энергетической эффективностью и низким 
уровнем шума.

 

Улучшенное воздухораспределение
 Благодаря высоким величинам расхода 

обрабатываемого воздуха и статического 
напора обеспечивается быстрое и равномерное 
распределение воздуха по объему помещения.

Проводной пульт SLM
(стандартно для моделей 

MDB 075/100 BR, MDB 125 CR)

Последовательный проводной пульт 
(стандартно для моделей  

MDB 200/250 B2, MDB 300/350/450 B3,  
MDB 400/500/600 B4, MDB 150/200/250 BR2, 

MDB 300/350 BR3, MDB 400/500 BR4)

MDB 075/100  BR

MDB 125  СR

MDB 200/250  B2/BR2 MMC 075 CR MMC 100/125 B/BR MMC 150 C

* Стандартно предназначен для моделей MDB 150 BR2 – MDB 600 B/BR.

** Приобретается у стороннего производителя и устанавливается заказчиком.
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* Диаметры патрубков могут отличаться от указанных.

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ

Высоконапорные канальные модели
MDB 075/100/125/150BR; MDB 200/250/300/350/400/500B/BR;  
MDB 600B; MDB 750B

МОДель (R22)
MDB300B3 MDB300BR3 MDB350B3 MDB350BR3

Производительность

Рабочий ток

Макс. пусковой ток наружного блока
Параметры электропитания

Управление
Производительность вентилятора
Статическое давление
Габариты
Вес

Патрубок конденсата
Воздушный фильтр

Компрессор

Уровень звукового давления
Гидравлические соединения

Габариты

∅ трубопровода *   жидк./газ

Уровень звукового давления

А
В/Ф/Гц

м3/ч
Па
мм
кг

87,90
–

86,87
84,85

15 300

102,55
–

17 800

96,95

Потребляемая мощность

24,5
–

59,6
57,2

45
–

62,8
58,2

– 29,56 – 29,79

66

Вес

MDB250BR2

67,99
70,34

Последовательный контроллер с пультом ДУ 
13 600

417 200
1231 х 1866 х 1259 1486 х 2122 х 12591546 х 2122 х 1199

25,4

380 – 415/3/50

43,2
39,4

125 125 125 110 125 110110

20,12

343

63

Сетчатый моющийся (Viledon)

мм
кг

дБ(А)

946 х 1116 х 939
164

65

мм

15,9/34,9 15,9/34,9

169
65

Спиральный (Scroll)

Пайка

15,9/28,615,9/34,9 15,9/28,6

326 290

Внутренний блок

Наружный блок

Охлаждение
Нагрев

В
ну

тр
ен

ни
й

 б
ло

к
Н

ар
уж

ны
й

 б
ло

к

Охлаждение
Нагрев
Охлаждение
Нагрев

дБ(А)

мм

98,62
13,2 31,80 24,59 33,8723,47

MMC100B x 3 MMC100BR x 3 MMC100B x 1 MMC125B x 2 MMC100BR x 1 MMC125BR x 2MMC125BR x 2

164 169169

66

346 440
1231 х 1866 х 12591291 х 1766 х 1199

кВт

кВт

А

200

МОДель (R22)
MDB100BR MDB125CR MDB150BR2 MDB200BR2 MDB250B2 

Производительность 

Рабочий ток 

Макс. пусковой ток наружного блока 
Параметры электропитания

Управление 
Производительность вентилятора 
Статическое давление 
Габариты 
Вес 

Патрубок конденсата
Воздушный фильтр

Компрессор

Уровень звукового давления
Гидравлические соединения

Габариты

∅ трубопровода*    жидк./газ

Уровень звукового давления

кВт

А 
В/Ф/Гц  

м3/ч
Па
мм 
кг 

28,97
28,28

33,99
35,17

71405440

43,38
43,38

10 9007820 13 600

58,60
– 

57,91 73,25

Потребляемая мощность 

20,2
19,4

21,1
19,2

29,0 
29,6 

22,4
– 

40,0
38,4

25,8
10,36 9,48 18,17 – 19,78 – 

– 

59 61 63

Вес

MDB075BR 

21,69
21,69

Проводной пульт ДУ  Последовательный контроллер с пультом ДУ  
4250

232100 158 200135
572 х 1502 х 761 736 х 1640 х 965 885 х 1640 х 1040 885 х 1894 х 1040885 х 1794 х 980 1291 х 1766 х 1199

25,4

380 – 415/3/50 

14,2 
14,5 

125 110 95 125 110 95 

9,10

92
56

Сетчатый моющийся (Saranet) Сетчатый моющийся (Viledon)

мм
кг

дБ(А)

946 х 1116 х 939
169164 145

65

мм

15,9/28,6 15,9/34,9

946 х 1116 х 939946 х 1300 х 500 946 х 1300 х 500
145

6574 65 74

Спиральный (Scroll)

Пайка

15,9/28,612,7/25,4 15,9/34,9 12,7/25,4

Внутренний блок 

Наружный блок 

Охлаждение 
Нагрев 

В
ну

тр
ен

ни
й

 б
ло

к
Н

ар
уж

ны
й

 б
ло

к

Охлаждение 
Нагрев 
Охлаждение 
Нагрев 

дБ(А)

мм

56,57 – 
11,07 11,15 16,97 11,93 21,26 14,058,50

MMC100BR MMC125BR MMC075CR x 2 MMC100B x 2 MMC100BR x 2 MMC125B x 2 MMC075CR 

65
164 169

171 
59
189 

57
102 220 220 343

MDB200B2 

кВт

А 

МОДель (R22)
MDB400BR4 MDB450B3 MDB500B4 MDB600B4 MDB750B5

Производительность

Рабочий ток

Макс. пусковой ток наружного блока
Параметры электропитания

Управление
Производительность вентилятора
Статическое давление
Габариты
Вес

Патрубок конденсата
Воздушный фильтр

Компрессор

Уровень звукового давления
Гидравлические соединения

Габариты

∅ трубопровода*    жидк./газ

Уровень звукового давления

А
В/Ф/Гц

м3/ч
Па
мм
кг

115,83
113,13

131,85
–

22 900

146,50
–

30 60025 500 38 200

135,99
140,68

175,80 219,75

Потребляемая мощность

78,7
75,5

38,5
–

34,2
–

88,4
80,8

47,4
–

51
38,94 – – 41,54 – –

–

70 71

Вес

MDB400B4

117,20
–

Последовательный контроллер с пультом ДУ 
20 400

250357 394 300 350200
1486 х 2274 х 1526 1486 х 2274 х 15261546 х 2174 х 14661546 х 2174 х 1466 1978 х 2174 х 1905 2257 х 2174 х 1905

25,4

380 – 415/3/50

26,1
–

125 174 118 110 174 174125

–

513

66

Сетчатый моющийся (Viledon)

мм
кг

дБ(А)

946 х 1116 х 939946 х 1116 х 939 1041 х 1116 х 939 1041 х 1116 х 939
227

65 74

мм

164
65 74

Спиральный (Scroll)

Пайка

15,9/28,6 15,9/34,9

Внутренний блок

Наружный блок

Охлаждение
Нагрев

В
ну

тр
ен

ни
й

 б
ло

к
Н

ар
уж

ны
й

 б
ло

к

Охлаждение
Нагрев
Охлаждение
Нагрев

дБ(А)

мм

– –
41,90 22,55 18,92 48,23 28,13 30,1314,04

MMC100BR x 4 MMC150C x 3 MMC125B x 4 MMC125BR x 4 MMC150C x 4 MMC150C x 5MMC100B x 4

227169

564

68

564513 991606 1051

MDB500BR4

кВт

кВт

А
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Кондиционеры типа «руфтоп»
M5RT90/120/150/180BR

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ
новые руфтопы

 Новые руфтопы, представленные 6 типоразмерами, 
стали очередной, после настенных инверторных кон-
диционеров серии К, удачей McQuay в 2010 году.

Отличительные особенности
 Конкурентоспособные рабочие характеристики

 Один из самых высоких коэффициентов энергоэф-• 
фективности в своем классе – до 3,43 (без эконо-
майзера)*, в том числе благодаря использованию 
электронного регулирующего вентиля
 Низкий уровнь шума – от 67 дБА – благодаря ис-• 
пользованию вентилятора наружного блока новой 
конструкции (разработка Daikin).
 Расширенный рабочий диапазон (стандартная по-• 
ставка) – от 0 до 52 °С (по сух. термометру) в режиме 
охлаждения и от -15 до 18 °С (по влажн. термометру) 
в режиме нагрева.

Усовершенствованная система 
управления

• Таймер недельного программирования с 3 точками 
ВКЛ/ВЫКЛ в сутки.

• Индикация очистки фильтра.
• Возможность подключения к системе управления 

зданием.

Удобство монтажа
• Возможность изменения стороны расположения воз-

духозаборных и воздухораспределительных отвер-
стий на месте монтажа.

надежность
• Гидрофильное покрытие Gold Fin (NA549) испарите-

ля и конденсатора входит в стандартную комплекта-
цию и обеспечивает более длительный срок службы 
оборудования в агрессивной среде

• Теплообменник новой конструкции обеспечивает 
более эффективное оттаивание при низких темпера-
турах наружного воздуха.

МОДель (R410A) Блок M5RT90BR M5RT120BR M5RT150BR M5RT180BR

Номинальная холодопроизводительность кВт 27,34 35,58 44,72 55,69

Номинальная теплопроизводительность кВт 24,91 34,79 41,79 53,93

Номинальная суммарная 
потребляемая мощность

Охлаждение
кВт

8,14 10,78 13,04 16,74

Нагрев 7,33 10,84 12,86 15,54

Номинальный рабочий ток
Охлаждение

A
16,6 21,2 28,3 30,2

Нагрев 14,8 20,8 26,9 28,8

Параметры электропитания В/ Ф/ Гц 380 ~ 415 / 3 / 50

Уровень звукового давления дБ(А) 82 83 83 87

Производительность вентилятора м3/ч 5620 7310 9610 11 400

Статическое давление Па 147 147 147 206

Габариты (В х Ш х Г) мм 1150 х 1638 х 2063 1028 х 2209 х 2113 1130 х 2209 х 2113 1048 х 2209 х 2670

Вес кг 445 580 610 780

Патрубок конденсатора мм 25,4

Воздушный фильтр Сетчатый моющий (Saranet)

Компрессор  Спиральный

Управление Проводной пульт SLM

Трубные соединения Тип Конические

* В конце 2010 года McQuay запустит в производство модели с экономайзером (опция).

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ
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Кондиционеры типа «руфтоп»
MRT 060/080/100/120/150/200/230/300A/AR ♦

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ

Моноблочная конструкция
 Крышные кондиционеры модели MRT спроектированы 

и изготовлены в виде моноблока. Преимущества 
такого конструктивного решения очевидны: отсутствие 
необходимости присоединения и прокладки трубных 
линий позволяет уменьшить время и стоимость 
монтажных работ.

Компактность
 Кондиционер имеет небольшую площадь основания, 

что ведет к экономии объема, необходимого для 
установки и функционирования оборудования.

гибкость при установке
 При монтаже возможна организация забора и раздачи 

воздуха как в горизонтальном, так и вертикальном 
направлении *. Конструкция кондиционера позволяет 
просто и быстро изменить направление воздушного 
потока путем переустановки  вентиляторного блока 
относительно исходного положения.

Микропроцессорный проводной 
контроллер PAC

 функции:
•  Охлаждение / Нагрев / Вентиляция / Автовыбор 

режима / Высокая/Низкая скорость вентилятора.
• Индикация температуры воздуха в помещении.
•  Защита компрессора от частых запусков.
•  Индикация сбоев  или неисправностей.
•  Таймер недельного программирования.
•  2 ступени регулирования производительности  

(для моделей MRT 150 – 420A/AR). 

MRT 060/080/100/120/150/200 A/AR

MRT 250/300/360/420 A/AR

Проводной пульт SLM
(для моделей  

MRT 060/100/120 A/AR)

Последовательный проводной пульт 
(стандартно для моделей  

MRT 150/200/250/300/360/420 A/AR)

* Для конвертируемых моделей.

♦Модели, отмеченные этим значком, могут также поставляться в исполнении, предназначенном для работы на 
озонобезопасном хладагенте R407С.  

 Технические характеристики моделей на хладагенте R407С могут отличаться от приведенных в таблицах.
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МОДель (R22)

Полная производительность 

Рабочий ток 

Параметры электропитания
Управление (стандартная поставка) 
Производительность вентилятора 

Габариты  
Вес  
Патрубок конденсата 

Уровень звукового давления
Рабочий диапазон темп. наружного воздуха 

Воздушный фильтр 

Статическое давление 

 
В/Ф/Гц 

м3/ч

23,45
23,00

29,30
30,80

30,77
32,58

44,00
45,40

58,60
61,00

68,80 84,99

Потребляемая мощность 

Ступени изменения производительности % 
9,40
7,80

11,86
10,05

11,60
10,7

18,60
15,40

23,50
20,40

27,66
26,36

37,16
0/100 0/50/100 

32,66

98 196 294

Компрессор 

16,41
19,93

Проводной пульт ДУ 
380 – 415/3/50 

6,22

16,8 20,5 21,6 33,0 39,2 49,9 64,7 12,7
14,8 18,2 21,0 29,0 35,0 48,1 59,1 12,4

5,97

3060

мм 

кг 

дБ(А) 

Не установлен 
Поршневой x 2 Спиральный x 2

мм 

Сетчатый моющийся (Saranet) 
Спиральный Поршневой Спиральный

°С 

25,4 

В режиме охлаждения от +20 до +46, в режиме нагрева от 9 до +18

Охлаждение 
Нагрев 

Охлаждение 
Нагрев 
Охлаждение 
Нагрев 

Па

73,80 86,46

MRT080AR MRT100AR MRT120AR MRT150AR MRT200AR MRT250AR MRT300AR MRT060AR 

60004800 6120 9600 13 600 16 300 11 400

320 385 415 440 700 1200 1350 800 
1000 х 1100 х 1530 1000 х 1300 х 1530 1200 х 1990 х 1800 1735 х 2250 х 2800 

98,18 112,54

39,21
35,83

46,40
40,80

70,6 72,5 
66,6 65,3 

101,99 120,75

MRT360AR MRT420AR 

18 800 21 200

1510 1600 
1974 х 2252 х 3180 

63 66 65 68 70 74 70 

кВт

кВт

А 

МОДель (R22)
Полная производительность

Рабочий ток

Параметры электропитания
Управление (стандартная поставка)
Производительность вентилятора

Габариты 
Вес 

Патрубок конденсата

Уровень звукового давления

Рабочий диапазон темп. наружного воздуха

Воздушный фильтр

Статическое давление

кВт

A
В/Ф/Гц

м3/ч

23,45 29,30 34,00 44,00 58,60 73,27 87,93

Потребляемая мощность
Ступени изменения производительности %

кВт 8,10 10,50 11,56 15,60 20,70 27,56 35,96
0/100 0/50/100

98 196 294

Компрессор

17,29

Проводной пульт ДУ
380 – 415/3/50

5,61
15,4 18,2 22,1 29,0 35,7 49,6 62,710,4

мм

кг

дБ(А)
Scroll x 2

мм

Сетчатый моющийся (Saranet)
Scroll

°С

25,4

В режиме охлаждения от +20 до +46

Охлаждение

Охлаждение
Охлаждение

Па

MRT080A MRT100A MRT120A MRT150A MRT200A MRT250A MRT300AMRT060A

295 370 400 425 665 1200 1350765
1000 х 1100 х 1530 1000 х 1300 х 1530 1200 х 1990 х 1670 1735 х 2250 х 2800

63 6665 68 70 74

96,42 118,41

39,87 46,80
67,2 72,8

MRT360A MRT420A

1510 1600
1974 х 2252 х 3180

70

3060 60004800 6120 9600 13 600 16 300 11 400 18 800 21 200

♦Модели, отмеченные этим значком, могут также поставляться в исполнении, предназначенном для работы на 
озонобезопасном хладагенте R407С.  

 Технические характеристики моделей на хладагенте R407С могут отличаться от приведенных в таблицах.

Кондиционеры типа «руфтоп»
MRT 060/080/100/120/150/200/230/300 A/AR ♦

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ
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Мультизональные системы MDS

ОснОВнЫе хараКТерИсТИКИ

широкий модельный ряд
Линейка оборудования включает в себя 36 моделей 
наружных блоков серий A и B холодопроизводитель-
ностью от 8,5 до 134,0 кВт и 26 моделей внутренних 
блоков четырех типов холодопроизводительностью 
от 2,0 до 16,4 кВт.

гибкость проектирования  
и монтажа
Большие допустимые значения длин фреонопрово-
дов для систем MDS  позволяют использовать их для 
кондиционирования самых различных помещений 
как в обычных, так и в высотных зданиях.

Экономия свободного пространства
Благодаря возможности подключения к одному на-
ружному блоку большого количества внутренних 
блоков (до 48: зависит от типоразмера наружного 
блока) подбор места для наружного блока не пред-
ставляет сложности.

Высокая энергоэффективность
В наружных блоках применяются компрессоры Digital 
Scroll производства американской компании Copeland. 
Благодаря применению специального клапана регули-
ровка производительности в компрессорах этого типа 
осуществляется бесступенчато. Это позволило сни-
зить энергопотребление и полностью ликвидировать 
электромагнитные помехи при работе компрессора, а 
также повысить надежность работы системы.

широкий температурный  
диапазон работы
Диапазон температур наружного воздуха при работе 
системы может составлять от -15,0 до +15,5 °С при 
работе в режиме нагрева и от 0 до +48 °С в режиме 
охлаждения.

низкий уровень шума
Внутренние блоки системы обладают низким уровнем 
шума. Так, уровень шума внутреннего блока MCC008T 
не превышает 31 дБ(А). Для всех внутренних блоков 
электрорегулируемые клапаны (EXW) сделаны в виде 
отдельного модуля для ликвидации возможного шума 
потока хладагента во время работы.

Возможность выбора систем 
управления
Управление внутренними блоками может осущест-
вляться с помощью как беспроводных (для настен-
ных, кассетных и подпотолочных блоков), так и про-
водных пультов управления (для всех типов блоков). 
Кроме того, возможно управление всеми блоками 
системы или группы систем при помощи компьютер-
ной системы управления.

ОПцИОнальнЫе среДсТВа УПраВленИя  
И аКсессУарЫ 

ас 5300

 

центральное управление 
PC Control

   

разветвитель тройник  
и гребенка  



Б
ы

то
вы

е  
и

 п
о

лу
п

р
о

м
ы

ш
ле

н
н

ы
е  

си
ст

ем
ы

 к
о

н
д

и
ц

и
о

н
и

р
о

ва
н

и
я

43

Мультизональные системы MDS

настенные внутренние блоки
МОДель (R22) MWMD009G2 MWMD010G2 MWMD015G2 MWMD020G2 MWMD025G2 

Номинальная холодопроизводительность
кВт 

2,50 2,8 3,6 5,60 6,50

Номинальная теплопроизводительность 2,80 3,2 4,0 6,30 7,40

Производительность вентилятора  
(высокая скорость)

м3/ч 460 510 590 830 1420

Ном. потребляемая мощность кВт 0,024 0,026 0,029 0,047 0,066

Параметры электропитания В/Ф/Гц  220 – 240/1/50 

Габариты мм 260 x 799 x 198 260 x 899 x 198 304 x 1062 x 222

Вес кг 10 12 16

Уровень звукового давления  
(выс./сред./низ. скорость вентилятора)

дБ(A) 40/35/29 39/34/28 42/36/29 43/40/35 49/44/42 

Диаметр линии жидкости 
мм

6,4 9,5

Диаметр линии газа 9,5 12,7 15,9

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ  
ВнУТреннИх БлОКОВ

Пульт ДУ G17

МОДель (R410A) M5WMD009G2 M5WMD010G2 M5WMD015G2 M5WMD020G2 M5WMD025G2 

Номинальная холодопроизводительность
кВт 

2,50 2,8 3,6 5,60 6,50

Номинальная теплопроизводительность 2,80 3,2 4,0 6,30 7,40

Производительность вентилятора  
(высокая скорость)

м3/ч 460 510 590 830 1420

Ном. потребляемая мощность кВт 0,024 0,026 0,029 0,047 0,066

Параметры электропитания В/Ф/Гц  220 – 240/1/50 

Габариты мм 260 x 799 x 198 260 x 899 x 198 304 x 1062 x 222

Вес кг 10 12 16

Уровень звукового давления  
(выс./сред./низ. скорость вентилятора)

дБ(A) 40/35/29 39/34/28 42/36/29 43/40/35 49/44/42 

Диаметр линии жидкости 
мм

6,4

Диаметр линии газа 9,5 12,7 15,9

Кассетные внутренние блоки
МОДель (R22) MCKD010C MCKD015C MCKD020C MCKD020A MCKD025A MCKD030A MCKD040A MCKD050A

Номинальная холодопроизводительность
кВт 

2,80 3,60 5,60 5,60 6,50 9,00 11,20 14,00

Номинальная теплопроизводительность 3,20 4,00 6,30 6,30 7,40 10,00 12,50 16,00

Производительность вентилятора  
(высокая скорость)

м3/ч 670 670 760 1250 1320 1490 1680 1780

Ном. потребляемая мощность кВт 0,056 0,060 0,068 0,122 0,138 0,153 0,184 0,232

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240/1/50

Габариты * мм 295 х 640 х 640 378 х 930 х 930

Вес кг 22+2 23+2 31+4 32+4 35+4 38+4 40+4

Уровень звукового давления  
(выс./сред./низ. скорость вентилятора)

дБ(A) 44/43/42 44/42/41 47/46/44 42/39/37 45/42/40 49/45/43 51/48/46 53/52/50

Диаметр линии жидкости мм 6,4 9,5

Диаметр линии газа мм 9,5 12,7 15,9 19,1

* Габариты блоков указаны вместе с декоративной панелью.

МОДель (R410A) M5CKD010C M5CKD015C M5CKD020C M5CKD020A M5CKD025A M5CKD030A M5CKD040A M5CKD050A

Номинальная холодопроизводительность
кВт 

2,80 3,60 5,60 5,60 6,50 9,00 11,20 14,00

Номинальная теплопроизводительность 3,20 4,00 6,30 6,30 7,40 10,00 12,50 16,00

Производительность вентилятора  
(высокая скорость)

м3/ч 670 670 760 1250 1320 1490 1680 1780

Ном. потребляемая мощность кВт 0,056 0,060 0,068 0,122 0,138 0,153 0,184 0,232

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240/1/50

Габариты * мм 295 х 640 х 640 378 х 930 х 930

Вес кг 22+2 23+2 31+4 32+4 35+4 38+4 40+4

Уровень звукового давления  
(выс./сред./низ. скорость вентилятора)

дБ(A) 44/43/42 44/42/41 47/46/44 42/39/37 45/42/40 49/45/43 51/48/46 53/52/50

Диаметр линии жидкости мм 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 9,5 9,5 9,5

Диаметр линии газа мм 9,5 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9

Пульт ДУ G17
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МОДель (R22) MCMD020E MCMD025E MCMD028E MCMD040D MCMD050D MCMD062C

Номинальная холодопроизводительность
кВт 

5,60 6,50 8,00 11,20 14,00 16,40

Номинальная теплопроизводительность 6,30 7,40 9,00 12,50 16,00 18,50

Производительность вентилятора  
(высокая скорость)

м3/ч 880 980 1060 1700 1770 2630

Ном. потребляемая мощность кВт 0,101 0,109 0,150 0,153 0,171 0,327

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240/1/50

Габариты мм 218 x 1080 x 630 218 x 1080 x 630 218 x 1080 x 630 249 x 1714 x 670 249 x 1714 x 670 285 x 1903 x 680

Вес кг 27 27 28 70 70 85

Уровень звукового давления  
(выс./сред./низ. скорость вентилятора)

дБ(A) 50/43/41 53/51/49 56/51/44 54/53/52 54/53/52 56/53/46

Диаметр линии жидкости мм 6,4 9,5 12,7

Диаметр линии газа мм 15,9 19,1

Пульт ДУ G17

Мультизональные системы MDS

Канальные внутренние блоки
МОДель (R22) MCCD010C MCCD015C MCCD020C MCCD025C MCCD030C MCCD040C MCCD050C MCCD060C

Номинальная холодопроизводительность
кВт

2,8 3,6 5,6 6,5 9,0 11,20 14,00 16,40

Номинальная теплопроизводительность 3,2 4,0 6,3 7,4 10,0 12,50 16,00 18,50

Производительность вентилятора  
(высокая скорость)

м3/ч 510 860 1138 1375 1530 1870 2700 2800

Ном. потребляемая мощность кВт 0,065 0,096 0,135 0,152 0,460 0,510 0,515 0,659

Параметры электропитания В/Ф/Гц  220 – 240/1/50 

Внешний статический напор Па 49 49 69 41 206 206 176 176

Габариты мм 261 x 765 x 411 261 x 905 x 411 261 x 1065 x 411 261 x 1200 x 411 378 x 929 x 541 378 x 1045 x 541 378 x 1299 x 541 378 x 1499 x 541

Вес кг 17 21 22 25 39 42 54 62

Уровень звукового давления  
(выс./сред./низ. скорость вентилятора)

дБ(A) 33/30/26 37/34/29 38/36/34 40/39/36 49/46/42 51/49/45 54/52/51 55/53/46

Диаметр линии жидкости 
мм

6,4 9,5 12,7

Диаметр линии газа 9,5 12,7 15,9 19,1

AC5300 
(опционально)

SLM для MDS 
(стандартно)

МОДель (R410A) M5CCD010C M5CCD015C M5CCD020C M5CCD025C M5CCD028C M5CCD030C M5CCD038C M5CCD040C M5CCD050C M5сCD060C

Номинальная  
холодопроизводительность

кВт
2,8 3,6 5,6 6,5 8,0 9,0 10,0 11,20 14,00 16,40

Номинальная  
теплопроизводительность

3,2 4,0 6,3 7,4 9,0 10,0 11,20 12,50 16,00 18,50

Производительность вентилятора 
(высокая скорость)

м3/ч 425 700 972 1174 1444 2038 2174 2266 2430 2923

Ном. потребляемая мощность кВт 0,065 0,096 0,135 0,152 0,300 0,460 0,503 0,510 0,515 0,659

Параметры электропитания В/Ф/Гц  220 – 240/1/50 

Внешний статический напор Па 29 98 120 118 120 147 147

Габариты мм 261 x 765 x 411 261 x 905 x 411
261 x 1065 

x 411
261 x 1200 

x 411
285 х 1007 

х 600
378 x 929 

x 541
305 х 1302 

х 638
378 x 1045 

x 541
378 x 1299 

x 541
378 x 1499 

x 541

Вес кг 17 21 22 25 38 39 41 42 54 62

Уровень звукового давления (выс./
сред./низ. скорость вентилятора)

дБ(A) 33/30/26 37/34/29 38/36/34 40/39/36 44/41/38 49/46/42 52/49/47 51/49/45 54/52/51 54/52/49

Диаметр линии жидкости 
мм

6,4 9,5

Диаметр линии газа 9,5 12,7 15,9 19,1

МОДель (R410A) M5CMD015E M5CMD020E M5CMD025E M5CMD028E M5CMD040D M5CMD050D M5CMD062C

Номинальная холодопроизводительность
кВт 

3,60 5,60 6,50 8,00 11,20 14,00 16,40

Номинальная теплопроизводительность 4,00 6,30 7,40 9,00 12,50 16,00 18,50

Производительность вентилятора  
(высокая скорость)

м3/ч 864 880 980 1060 1700 1770 2630

Ном. потребляемая мощность кВт 0,079 0,101 0,109 0,150 0,153 0,171 0,327

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240/1/50

Габариты мм 218 x 1080 x 630 249 x 1714 x 670 285 x 1903 x 680

Вес кг 26 27 27 28 70 85

Уровень звукового давления  
(выс./сред./низ. скорость вентилятора)

дБ(A) 46/38/35 50/43/41 53/51/49 56/51/44 54/53/52 56/53/46

Диаметр линии жидкости мм 6,4 9,5

Диаметр линии газа мм 12,7 15,9 19,1

Подпотолочные внутренние блоки
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МОДель (R22) MDS030A MDS030AR MDS040A MDS040AR MDS050A MDS050AR

Производительность
Охлаждение

кВт
8,50 8,50 10,00 10,00 12,50 12,50

Нагрев  – 9,00  – 11,50 – 13,50

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
3,00 3,00 3,50 3,50 4,40 4,40

Нагрев – 2,50 – 3,40 – 4,20

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240/1/50

Габариты мм 900 х 840 х 408 1044 х 1058 х 430

Вес кг 82 85 112 115 117 120

Диаметр трубопроводов хладагента 
(жидкость/газ)

мм 9,52/15,88 9,52/19,05

МОДель (R22) MDS060A MDS060AR MDS050A MDS050AR MDS060A MDS060AR

Производительность
Охлаждение кВт 14,50 14,50 12,50 12,50 15,00 15,00

Нагрев кВт 16,50  – 13,50 17,00

Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 5,00 4,30 5,00

Нагрев кВт – 4,20 – 3,90 – 4,23

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220 – 240/1/50 380 – 415/3/50

Габариты (Ш х Г х В) мм 1247 х 1058 х 430 1044 х 1058 х 430 1247 х 1058 х 430

Вес кг 123 130 117 120 123 130

Диаметр трубопроводов хладагента 
(жидкость/газ)

мм 9,52/19,05

наружные блоки MDS серии «а»

Модели MDS030–060A/AR

Холодопроизводительность 8,5 – 15,0 кВт

Теплопроизводительность 9,0 – 17,0 кВт

ТехнИчесКИе хараКТерИсТИКИ  
нарУжнЫх БлОКОВ

Мультизональные системы MDS

наружные блоки MDS серии «В» (охлаждение)

Модели 5MDS080–240В

Холодопроизводительность 25,0 – 64,0 кВт

МОДель (R410A) 5MDS080B 5MDS100B 5MDS120B 5MDS140B 5MDS160B 5MDS180B 5MDS200B 5MDS220B 5MDS240B

Холодопроизводительность кВт 25,0 28,0 33,0 38,0 42,0 47,0 53,0 58,0 64,0

Ном. потребляемая мощность кВт 7,2 8,0 9,7 11,3 12,9 14,5 16,2 17,7 19,8

Параметры электропитания В/Ф/Гц 380 – 415/ 3/ 50

Габариты мм 1840 х 990 х 840 1840 х 1290 х 840 1840 х 1990 х 840

Вес кг 275 285 290 335 345 355 560 570

Диаметр трубопроводов 
хладагента (жидкость/газ)

мм 9,5/22,2 12,7/22,2 12,7/28,6 15,9/28,6

МОДель (R410A) 5MDS260B 5MDS280B 5MDS300B 5MDS320B 5MDS340B 5MDS360B 5MDS380B

сОсТаВляЮщИе БлОКИ 5MDS120BM + 
5MDS140BS

5MDS120BM + 
5MDS160BS

5MDS120BM + 
5MDS180BS

5MDS180BM + 
5MDS140BS

5MDS180BM + 
5MDS160BS

5MDS180BM + 
5MDS180BS

5MDS240BM + 
5MDS140BS

Холодопроизводительность кВт 71 75 80 85 89 94 102

Ном. потребляемая мощность кВт 21,0 22,6 24,2 25,8 27,4 29,0 31,1

Параметры электропитания В/Ф/Гц 380 – 415/3/50

Габариты мм 1840 х 2290 х 840 1840 х 2590 х 840 1840 х 3290 х 840

Вес кг 625 635 645 690 700 710 905

Диаметр трубопроводов  
хладагента (жидкость/газ)

мм 15,9/34,9 19,1/34,9 19,1/41,3
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Мультизональные системы MDS

МОДель  (R22) MDS080BR MDS100BR MDS120BR MDS150BR MDS180BR MDS200BR MDS220BR MDS240BR

Производительность
Охлаждение

кВт
24,5 28,0 32,5 40,0 47,5 50,0 55,0 65,0

Нагрев 26,0 30,0 34,0 43,0 50,0 53,0 58,0 68,0

Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 7,5 8,5 9,8 12,9 14,1 15,2 16,7 19,8

Нагрев кВт 7,2 8,3 9,0 11,1 13,2 14,7 16,2 18,5

Параметры электропитания В/Ф/Гц 380 – 415/ 3/ 50

Габариты мм 1840 х 990 х 840 1840 х 1290 х 840 1840 х 1990 х 840

Вес кг 290 300 305 370 550 590 600

Диаметр трубопроводов хладагента 
(жидкость/газ)

мм 12,7/28,6 15,9/28,6 15,9/34,9 19,1/38,1

наружные блоки MDS серии «В» (охлаждение/нагрев)

Модели MDS080–240В/ВR

Холодопроизводительность 24,5 – 65,0 кВт

Теплопроизводительность 26,0 – 68,0 кВт

МОДель (R410A) 5MDS400B 5MDS420B 5MDS440B 5MDS460B 5MDS480B 5MDS500B

сОсТаВляЮщИе БлОКИ 5MDS240BM + 
5MDS160BS

5MDS240BM + 
5MDS180BS

5MDS240BM + 
5MDS200BS

5MDS240BM + 
5MDS220BS

5MDS240BM + 
5MDS240BS

5MDS250BM + 
5MDS250BS

Холодопроизводительность кВт 106 111 117 122 128 134

Ном. потребляемая мощность кВт 32,7 34,3 36,0 37,5 39,6 41,8

Параметры электропитания В/Ф/Гц 380 – 415/3/50

Габариты мм 1840 х 3290 х 840 1840 х 3990 х 840

Вес кг 915 925 1130 1140 1160

Диаметр трубопроводов  
хладагента (жидкость/газ)

мм 19,1/41,3

МОДель (R410A) 5MDS080BR 5MDS100BR 5MDS120BR 5MDS140BR 5MDS160BR 5MDS180BR 5MDS200BR 5MDS220BR 5MDS240BR

Производительность
Охлаждение

кВт
25,0 28,0 33,0 38,0 42,0 47,0 53,0 58,0 64,0

Нагрев 28,0 32,0 37,0 42,0 47,0 53,0 59,0 65,0 71,0

Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 7,2 8,0 9,7 11,3 12,9 14,5 16,2 17,7 19,8

Нагрев кВт 7,0 7,9 9,4 10,9 11,9 13,8 14,7 16,9 18,5

Параметры электропитания В/Ф/Гц 380 – 415/ 3/ 50

Габариты мм 1840 х 990 х 840 1840 х 1290 х 840 1840 х 1990 х 840

Вес кг 290 300 305 350 360 370 590 600

Диаметр трубопроводов хладагента 
(жидкость/газ)

мм 9,5/22,2 12,7/28,6 15,9/28,6 12,7/28,6 15,9/28,6
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Примечания:
Номинальная холодопроизводительность приводится для следующих условий (температура по сухому термометру/температура по влажному тер-
мометру): температура воздуха в помещении 27/19 °C, температура наружного воздуха 35/24 °C.

Номинальная теплопроизводительность приводится для следующих условий (температура по сухому термометру/температура по влажному термо-
метру): температура воздуха в помещении 20/15 °C, температура наружного воздуха 7/6 °C.

В связи с модернизацией продукции технические характеристики могут меняться.

В качестве эталонных следует брать характеристики, указанные на идентификационной табличке блока.

МОДель (R22) MDS260BR MDS280BR MDS300BR MDS320BR

сОсТаВляЮщИе БлОКИ MDS120BRM + MDS150BRS MDS150BRM + MDS130BRS MDS150BRM + MDS150BRS MDS160BRM + MDS160BRS

Производительность
Охлаждение

кВт
70 75 80 85

Нагрев 75 80 85 92

Потребляемая  
мощность

Охлаждение
кВт

21,3 22,8 26,2 27,7

Нагрев 20,9 22,0 23,6 25,5

Параметры электропитания В/Ф/Гц 380 – 415/3/50

Габариты мм 1840 х 2290 х 840 1840 х 2590 х 840 1840 х 2590 х 840 1840 х 2590 х 840

Вес кг 675 740 740 750

Диаметр трубопроводов  
хладагента (жидкость/газ)

мм 19,1/41,3 19,1/41,3 19,1/41,3 19,1/41,3

составные наружные блоки MDS серии «В» (охлаждение/нагрев)

Модели MDS260–320ВR

Холодопроизводительность 70 – 85 кВт

Теплопроизводительность 75 – 92 кВт

Мультизональные системы MDS

МОДель (R410A) 5MDS260BR 5MDS280BR 5MDS300BR 5MDS320BR 5MDS340BR 5MDS360BR

сОсТаВляЮщИе БлОКИ 5MDS120BRM + 
5MDS140BRS

5MDS120BRM + 
5MDS160BRS

5MDS120BRM + 
5MDS180BRS

5MDS180BRM + 
MDS140BRS

5MDS180BRM + 
5MDS160BRS

5MDS180BRM + 
5MDS180BRS

Производительность
Охлаждение

кВт
71 75 80 85 89 94

Нагрев 78 82 87 95 100 106

Потребляемая  
мощность

Охлаждение
кВт

21,0 22,6 24,2 25,8 27,4 29,0

Нагрев 20,3 21,3 23,2 24,7 25,7 27,6

Параметры электропитания В/Ф/Гц 380 – 415/3/50

Габариты мм 1840 х 2290 х 840 1840 х 2590 х 840

Вес кг 655 665 675 720 730 740

Диаметр трубопроводов  
хладагента (жидкость/газ)

мм 15,9/34,9 19,1/34,9 19,1/41,3

МОДель (R410A) 5MDS380BR 5MDS400BR 5MDS420BR 5MDS440BR 5MDS460BR 5MDS480BR 5MDS500BR

сОсТаВляЮщИе БлОКИ 5MDS240BRM + 
5MDS140BRS

5MDS240BRM + 
5MDS160BRS

5MDS240BRM + 
5MDS180BRS

5MDS240BRM + 
5MDS200BRS

5MDS240BRM + 
5MDS220BRS

5MDS240BRM + 
MDS240BRS

5MDS250BRM + 
MDS250BRS

Производительность
Охлаждение

кВт
102 106 111 117 122 128 134

Нагрев 113 118 124 130 136 142 148

Потребляемая  
мощность

Охлаждение
кВт

31,1 32,7 34,3 36,0 37,5 39,6 41,8

Нагрев 29,4 30,4 32,3 33,2 35,4 37,0 39,0

Параметры электропитания В/Ф/Гц 380 – 415/3/50

Габариты мм 1840 х 3290 х 840 1840 х 3990 х 840

Вес кг 950 960 970 1190 1190 1200 1220

Диаметр трубопроводов  
хладагента (жидкость/газ)

мм 19,1/41,3
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